
Schnell da, schnell weg –  
mobile Bühnen für Ihren Event.



SL90
Faststage

SL100/120
Multistage

Bühnenboden

Breite x Tiefe 6,0 x 4,0 m 7,1 x 6,2 m

Bühnenoberkannte 1,0 m 1,1 bis 1,3 m

Belastung 350 kg/m2 300 kg/m2

Bühnendach

Breite x Tiefe 6,0 x 4,7 m 7,2 x 7,5 m

Lichthöhe 3,4 m 3,9 m

Maximale Gesamthöhe 5,0 m 5,5 m

Maximale Belastung 2520 kg 1020 kg

Hängepunkte Audio (PA-Wings) 2 x à 150 kg 2 x à 150 kg

Hängepunkte Licht Diverse 8 x à 150 kg

LKW-Trailer

Länge x Breite x Höhe 7,7 x 2,3 x 3,5 m 9,1 x 2,5 x 3,6 m

Nutzlast für zusätzliche Ladung keine keine

Gewicht des Anhängers 2600 kg 3500 kg

Aufbau

Installation ca. 1 h mit 1 Techniker und 1 Helfer 1,5 h mit 1 Techniker und 1 Helfer

Preise

1 Tag CHF 2450.00 CHF 3450.00

2 Tage CHF 2700.00 CHF 4150.00

3 Tage CHF 2900.00 CHF 4580.00



Bühnenboden

Breite x Tiefe 7,9 x 6,2 m 8,8 x 6,7 m

Bühnenoberkannte 1,1 bis 1,4 m 1,2 bis 1,5 m

Belastung 500 kg/m2 500 kg/m2

Bühnendach

Breite x Tiefe 8,2 x 7,3 m 9,3 x 7,8 m

Lichthöhe 3,9 m 5,3 m

Maximale Gesamthöhe 5,3 m 6,9 m

Maximale Belastung 1500 kg 4900 kg

Hängepunkte Audio (PA-Wings) 2 x à 150 kg 2 x à 700 kg

Hängepunkte Licht Diverse 7 x à 500 kg

LKW-Trailer

Länge x Breite x Höhe 10,0 x 2,5 x 3,9 m 10,0 x 2,5 x 3,9 m

Nutzlast für zusätzliche Ladung keine keine

Gewicht des Anhängers 3500 kg 10 000 kg

Aufbau

Installation ca. 2 h mit 1 Techniker und 1 Helfer 2 h mit 1 Techniker und 1 Helfer

Preise

1 Tag CHF 3950.00 CHF 5250.00

2 Tage CHF 4450.00 CHF 5950.00

3 Tage CHF 4950.00 CHF 6650.00

SL150 und Portal
Wavestage

SL180
Flexystage



Bühnenboden

Breite x Tiefe 9,0 x 8,5 m 10,3 x 7,0 m

Bühnenoberkannte 1,1 bis 1,8 m 1,5 x 1,8 m

Belastung 500 kg/m2 500 kg/m2

Bühnendach

Breite x Tiefe 10,0 x 10,0 m 11,5 x 7,8 m

Lichthöhe 5,1 m 5,8 m

Maximale Gesamthöhe 7,0 m 7,8 m

Maximale Belastung 4000 kg 4000 kg

Hängepunkte Audio (PA-Wings) 2 x à 450 kg 2 x à 1000 kg

Hängepunkte Licht Diverse 8 x à 500 kg

LKW-Trailer

Länge x Breite x Höhe 13,5 x 2,5 x 4,0 m 12,8 x 2,5 x 4,0 m

Nutzlast für zusätzliche Ladung 5900 kg 5900 kg

Gewicht des Anhängers 14 000 kg 12 500 kg

Aufbau

Installation ca. 2 h mit 1 Techniker und 2 Helfer 2,5 h mit 1 Techniker und 2 Helfern

Preise

1 Tag CHF 5950.00 CHF 6950.00

2 Tage CHF 8450.00 CHF 9450.00

3 Tage CHF 10 950.00 CHF 11 950.00

SL200
Deltastage

SL300
Smartstage



Bühnenboden

Breite x Tiefe 11,0 x 7,0 m 11,0 x 7,0 m

Bühnenoberkannte 1,5 bis 1,8 m 1,5 bis 1,8 m

Belastung 500 kg/m2 500 kg/m2

Bühnendach

Breite x Tiefe 12,0 x 8,0 m 12,0 x 8,0 m

Lichthöhe 5,8 m 8,0 m

Maximale Gesamthöhe 8,3 m 10,0 m

Maximale Belastung 5000 kg 5000 kg

Hängepunkte Audio (PA-Wings) 2 x à 1200 kg 2 x à 1500 kg

Hängepunkte Licht 8 x à 500 kg 8 x à 500 kg

LKW-Trailer

Länge x Breite x Höhe 12,5 x 2,5 x 4,0 m 12,5 x 2,5 x 4,0 m

Nutzlast für zusätzliche Ladung 5900 kg 5900 kg

Gewicht des Anhängers 17 500 kg 21 000 kg

Aufbau

Installation ca. 2,5 h mit 1 Techniker und 2 Helfern 3 h mit 1 Techniker und 2 Helfern

Preise

1 Tag CHF 7450.00 CHF 7950.00

2 Tage CHF 9950.00 CHF 10 450.00

3 Tage CHF 12 450.00 CHF 12 950.00

SL320 und Anbauten
Quattrostage

SL330
Livestage



Bühnenboden

Breite x Tiefe 12,3 x 8,3 m 13,5 x 11,5 m

Bühnenoberkannte 1,5 bis 1,8 m 1,5 bis 2,0 m

Belastung 500 kg/m2 500 kg/m2

Bühnendach

Breite x Tiefe 13,3 x 9,1 m 13,5 x 13,0 m

Lichthöhe 7,0 m 8,0 m

Maximale Gesamthöhe 9,5 m 10,0 m

Maximale Belastung 8000 kg 11 500 kg

Hängepunkte Audio (PA-Wings) 2 x à 1000 kg 2 x à 1000 kg

Hängepunkte Licht 10 x à 500 kg 16 x à 500 kg

LKW-Trailer

Länge x Breite x Höhe 12,6 x 2,5 x 4,0 m 13,7 x 2,5 x 4,0 m

Nutzlast für zusätzliche Ladung keine keine

Gewicht des Anhängers 27 000 kg 34 000 kg

Aufbau

Installation ca. 6 h mit 2 Technikern und 6Helfern 4 h mit 2 Technikern und 5 Helfern

Preise

1 Tag CHF 12 800.00 auf Anfrage

2 Tage CHF 14 000.00 auf Anfrage

3 Tage CHF 15 400.00 CHF 19 500.00

SL350 und Anbau
Masterstage

SL400
Alphastage



Bühnenboden

Breite x Tiefe 21,5 x 11,5 m

Bühnenoberkannte 1,5 bis 2,0 m

Belastung 500 kg/m2

Bühnendach

Breite x Tiefe  21 x 13,0 m

Lichthöhe 8,0 m

Maximale Gesamthöhe 10,0 m

Maximale Belastung 11 500 kg

Hängepunkte Audio (PA-Wings) 2 x à 1500 kg

Hängepunkte Licht 16 x à 500 kg

LKW-Trailer

Länge x Breite x Höhe 13,7 x 2,5 x 4,0 m

Nutzlast für zusätzliche Ladung keine

Gewicht des Anhängers 34 000 kg

Aufbau

Installation ca. 8 h mit 2 Technikern und 8 Helfern

Preise

1 Tag auf Anfrage

2 Tage auf Anfrage

3 Tage auf Anfrage

SL440
Megastage


